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1. CZĘŚĆ OPISOWA.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch kotłowni gazowych w budynkach DPS Bielawki oraz  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym DPS Bielawki.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

· wykonanie bilansu cieplnego dla potrzeb doboru grzejników i zwymiarowania nowej instalacji,

· uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań przez Zamawiającego,

· zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,

· wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),

· prace demontażowe,

· wykonanie robót budowlano–montażowych i instalacyjnych,

· uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie wykonanych robót do eksploatacji Zamawiającemu,

· opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji  kotłowni,

· opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty, aprobaty itp.

· w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy, serwis i konserwację kotłowni gazowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

Stan istniejący:
W budynkach znajdują się 2 kotłownie gazowe: jedna z kotłem Vitocrossal 200 firmy Viessmann o mocy 149 kW, druga z kotłem Paromat-Simplex firmy Viessmann o mocy 105 kW. Obie kotłownie przygotowują wodę grzewczą dla potrzeb c.o. oraz przygotowania c.w.u. w podgrzewaczach o poj. 500 l każdy. Kotłownie pracują w układach zamkniętych z zaworami bezpieczeństwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

W kotłowni o mocy 149 kW znajdują się  3 obiegi grzewcze c.o. ze wspólną pompą obiegową i zaworem trójdrogowym mieszającym z siłownikiem oraz 1 obieg grzewczy ładujący podgrzewacz c.w.u.

W kotłowni o mocy 105 kW znajdują się  2 obiegi grzewcze c.o. z osobnymi pompami obiegowymi i zaworami trójdrogowymi mieszającymi z siłownikami oraz 1 obieg grzewczy ładujący podgrzewacz c.w.u. z osobną pompą obiegową.

W kotłowniach znajdują się systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej z detektorami               i zaworami odcinającymi elektromagnetycznymi w szafkach poza pomieszczeniami kotłowni.

Kotłownie wyposażone są w studnie schładzające oraz zlewy gospodarcze z zaworami czerpalnymi. 

Kotły podłączone do ist. instalacji gazowej z rur stalowych spawanych.

Wewn. inst. c.o. w budynku głównym posiada poziomy w piwnicach oraz piony z rur stalowych spawanych w pomieszczeniach wyższych kondygnacji. Pomieszczenia ogrzewane głównie grzejnikami członowymi żeliwnymi podłączonymi do pionów c.o. za pomocą gałązek grzewczych. 
Opis stanu projektowanego:
Technologia kotłowni gazowych.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie 2 kotłowni gazowych: 

· o łącznej mocy 160 kW złożonej z 2 kotłów gazowych kondensacyjnych każdy o mocy 80 kW, pracujących w układzie kaskadowym, za obecną kotłownię o mocy 149 kW,

· o łącznej mocy 120 kW złożonej z 2 kotłów gazowych kondensacyjnych każdy o mocy 60 kW, pracujących w układzie kaskadowym, za obecną kotłownię o mocy 105 kW.

Układy kaskadowe kotłów przygotowywać będą wodę grzejną o parametrach 70/50°C. 

Dla centralnego ogrzewania parametry te będą zmienne w okresie sezonu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej, natomiast dla przygotowania c.w.u. temperatura wody  zasilającej i powrotnej będzie stała przez cały rok i wynosić będzie 80/60°C. Układ w kotłowniach wyposażyć w regulatory pogodowe.
W kotłowniach należy wykonać układy c.o. ze sprzęgłem hydraulicznym, rozdzielającym obiegi kotłowe od obiegów instalacyjnych.

Zabezpieczenie instalacji w budynkach za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych o pojemności wynikającej z obliczeń oraz zaworów bezpieczeństwa.
Podgrzew ciepłej wody w budynkach nastąpi w podgrzewaczach stojących o poj. 500 l każdy.

Układy przygotowania c.w.u. w budynkach zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa oraz przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe zamontować na dopływie zimnej wody do podgrzewaczy.

W kotłowni 160 kW należy wykonać następujące obiegi grzewcze:

· 2 obiegi kotłowe z elektronicznymi pompami kotłowymi,

· 1 obieg grzewczy c.o. ze wspólną elektroniczną pompą obiegową i zaworem trójdrogowym mieszającym z siłownikiem (na ist. rozdzielaczu powrotnym zamontować na każdym odejściu c.o. zawory równoważące),

· 1 obieg grzewczy ładujący podgrzewacz c.w.u. z elektroniczną pompą obiegową.

W kotłowni 120 kW należy wykonać następujące obiegi grzewcze:

· 2 obiegi kotłowe z elektronicznymi pompami kotłowymi,

· 2 obiegi grzewcze c.o. z elektronicznymi pompami obiegowymi i zaworami trójdrogowymi mieszającymi z siłownikami,

· 1 obieg grzewczy ładujący podgrzewacz c.w.u. z elektroniczną pompą obiegową.

Cyrkulację ciepłej wody wymuszać będą pompy obiegowe, zamontowane w pom. kotłowni.
Uzupełnianie zładu grzewczego c.o. za pomocą zaworów do napełniania poprzez zawór antyskażeniowy typu CA oraz wodomierz. Dla potrzeb uzupełniania zładu przewidzieć stacje uzdatniania wody.

Na powrocie z instalacji zamontować filtry siatkowe, przeznaczony do zatrzymywania unoszonych przez wodę zanieczyszczeń.
Przewody w kotłowniach wykonać z rur stalowych spawanych lub zaciskanych. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym, w najniższych punktach instalacji zawory spustowe. Zakłada się pozostawienie ist. rozdzielaczy w obu kotłowniach.
Całą instalację grzewczą z rur stalowych w kotłowniach, po pozytywnej próbie szczelności pomalować farbą rdzoochronną, a następnie zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. 

Rozruch kotłowni wykonać zgodnie z wytycznymi techniczno-ruchowymi producenta zaprojektowanego kotła.

Z kondensacyjnych kotłów gazowych jednofunkcyjnych zainstalowanych w każdej kotłowni spaliny zostaną wyprowadzone przewodami spalinowo-powietrznymi do wspólnego zbiorczego przewodu spalinowo-powietrznego umieszczonego w ist. murowanych kominach spalinowych. Po wyjściu z kotłów zamontować trójniki lub kolana rewizyjne. Przewody spalinowe wykonać z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej. Kominy powinny zapewniać odpowiedni ciąg i być zabezpieczone przed skutkami kondensacji. Wentylacja wywiewna i nawiewna kotłowni istniejąca. 

Instalacja wod-kan w kotłowniach:

· doprowadzić zimną wodę do nowych podgrzewaczy c.w.u.,

· zapewnić możliwość uzupełniania zładu grzewczego uzdatnioną wodą wodociągową poprzez zawór do napełniania zładu, zawór antyskażeniowy typu CA, wodomierz oraz wężyk z nakrętkami podłączony do przewodu powrotnego,
· ścieki ze zlewów, wpustów podłogowych, kondensat z proj. kotłów gazowych oraz wodę wyrzutową z zaworów bezpieczeństwa odprowadzić do ist. studzienek schładzających,
· ze studzienek schładzających odprowadzić ścieki do ist. poziomów kanalizacyjnych grawitacyjnie lub przewodem tłocznym za pomocą pompy zatapialnej.

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane:
· wykonać niezbędne roboty budowlane związane z modernizacją (niezbędne szpachlowanie, malowanie, uzupełnianie glazury i terakoty),
· przejścia rurowe przez ściany wewnętrzne i stropy kotłowni zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody (EI60).
Wytyczne elektryczne:

· podłączyć wszystkie urządzenia elektryczne w kotłowniach do ist. rozdzielnic, w razie potrzeby wykonać rozbudowę rozdzielnic.

Wszystkie wykonane prace modernizacyjne w zakresie robót budowlanych                               i instalacyjnych oraz niezbędnego wyposażenia kotłowni powinny spełniać wymagania formalno-prawne.

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.
Instalację centralnego ogrzewania wykonać jako pompową, dwururową w systemie zamkniętym z rozdziałem dolnym na parametry wody grzejnej 70/50oC. 
Poziomy w piwnicach, piony oraz podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych  łączonych za pomocą zaciskania. Pod pionami na zasilaniu zamontować zawory odcinające kulowe, natomiast na przewodach powrotnych zawory równoważące.
Na pionach zasilającym i powrotnym w najwyższych punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. Przed wykonaniem izolacji należy wykonać próby szczelności. 

Poziomy w piwnicach oraz piony  w pom. nieogrzewanych zaizolować otulinami z  wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosować stalowe grzejniki płytowe z podejściem od dołu lub z boku.

Grzejniki płytowe zainstalować min. 15 cm od poziomu podłogi.

Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach niezbędne jest, aby każdy grzejnik wyposażony był w zawór termostatyczny z nastawą wstępną                       i głowicę termoregulacyjną. 
Na podejściach do każdego grzejnika, zamontować zawory powrotne umożliwiające indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne, przestrzeń między rurą, a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. 

Natomiast w miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe należy przepusty zabezpieczyć do odporności ogniowej tej przegrody. 

Wewnętrzna  instalacja gazowa.
Wewnętrzne instalacje gazowe w obrębie kotłowni dostosować do lokalizacji nowych kotłów gazowych.
Do montażu wewnętrznej instalacji gazowej należy stosować rury stalowe łączone przez spawanie ograniczające stosowanie kształtek kutolanych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować preparaty atestowane. Podejścia gazowe do kotłów uzbroić w filtry i kurki kulowe odcinające. 

Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 50 kPa przez okres 30 minut w obecności inwestora.

Po odbiorze próby szczelności całą instalację wewnętrzną wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i żółtą nawierzchniową.

Pomiar zużycia gazu dla potrzeb kotłowni pozostaje bez zmian.
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do kompleksowego wykonania zadania, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, a są ważne i niezbędne do prawidłowego i poprawnego funkcjonowania oraz stabilnego działania.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji w zakresie zastosowanych rozwiązań. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z wykonaniem i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość wykonanego zadania. 

Okres gwarancji obowiązuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji.

Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.
Wykonawca dostarczy przed odbiorem dokumentację techniczno-ruchową, w tym certyfikaty zastosowanych materiałów, deklaracje CE na zainstalowane urządzenia                  i instalacje. 
Wymagania dotyczące robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przewody instalacji prowadzone wewnątrz pomieszczeń nie mogą blokować dostępu do istniejących instalacji.

Po zakończeniu prac Wykonawca dokona odtworzenia i uzupełnienia uszkodzonych fragmentów ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach objętych pracami. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również organizacja i zagospodarowanie miejsca wykonywania prac, zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  

W trakcie montażu instalacji należy stosować się do wszystkich zasad opracowanych przez producentów elementów instalacji, a dotyczących sposobu mocowania i podparć.              Armaturę regulacyjną i odcinającą lokalizować w miejscach łatwo dostępnych w celu regulacji i konserwacji.

Wymagania dotyczące materiałów.
Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane. Przy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje dopuszczające do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które Wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość i właściwości.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wymagania dotyczące transportu.
Wszelki transport urządzeń i materiałów leży w zakresie obowiązków Wykonawcy, przy czym transport wewnątrz budynku może odbywać się z zachowaniem warunków uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przekazanie terenu, organizacja robót.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z pomieszczeń gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku, zamówionego na koszt Wykonawcy. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac w pomieszczeniach zobowiązany jest do osłonięcia mebli i sprzętu czystą folia ochronną oraz do bieżącego sprzątania materiałów z demontażu, gruzu, do odkurzania i wycierania podłóg na mokro. 

W związku z tym, że prace będą wykonywane w budynku czynnym (użytkowanym) Zamawiający zastrzega sobie następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy konsultować i uzgadniać z Zamawiającym: czas prowadzenia robót uciążliwych dla otoczenia takich jak hałas, zapylenie, spawanie, itp. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni (wyrównanie terenu, zasianie trawy). Wykonawca będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Tym samym prace generujące duży hałas np. przewierty przez przegrody, będą wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk oraz dróg dojazdowych a także na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu, powietrza oraz istniejących instalacji (wodociągowej i kanalizacyjnej) pyłami, substancjami toksycznymi oraz gazami.

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami                i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież, sprzęt ochronny oraz środki pierwszej pomocy. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na wysokości. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu.

Wymagania w zakresie badania i odbioru.
Instalacja grzewcza:
Instalacje po zmontowaniu należy przepłukać 3-krotnie zimną wodą oraz poddać próbie na zimno i na gorąco.
Szczelność instalacji należy sprawdzić przy ciśnieniu próbnym wyższym o 0,2 MPa             od roboczego, jednak nie niższym niż 0,4 MPa i nie wyższym niż 1,2 MPa.
Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.
Instalacja gazowa:

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
Próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić powietrzem lub innym gazem obojętnym o ciśnieniu 50 kPa (100 kPa dla inst. przebiegającej przez pom. mieszkalne).

Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o w/w ciśnieniu                      i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań manometru. 

Przyłączony manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykazywać w czasie 30 min. spadku ciśnienia. Jeżeli trzykrotna próba szczelności da wynik negatywny, należy instalację zdemontować i wykonać ponownie. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego, z udziałem Inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób                        i pomiarów skuteczności działania instalacji w budynku. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób                        i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Przepisy prawne:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 290)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.).
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna.

Uprawnienia budowlane sporządzającego program funkcjonalno-użytkowy.

Fot. nr 1. Kotłownia o mocy 149 kW.
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Fot. nr 2. Kotłownia o mocy 105 kW.
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