Zalacznik nr 2

do REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO

prowadzonego w trybie art. 701 -70 5kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
»Modernizacja kotlowni gazowych oraz wewnetrznej instalacji c.o. w budynkach
mieszkalnych Domu Pomocy Spolecznej w Bielawkach.”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja dwoéch kotlowni gazowych w
budynkach DPS Bielawki oraz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku glownym DPS Bielawki.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia:

o uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiazan przez Zamawiajacego,

e zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robo6t przed dostepem osoéb trzecich,

e wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych (np. zaplecza budowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac),

wykonanie robot demontazowych, montazowych i instalacyjnych,

czyszczenie instalacji grzewczych,

wymiana termostatow,

uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie wykonanych

robot do eksploatacji Zamawiajacemu,

e opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i eksploataciji
kotlowni,

e opracowanie i dostarczenie pelnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej
wszelkie protokoly, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty, aprobaty itp.

e w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sie wykonywac przeglady,
serwis 1 konserwacje kotlowni gazowych, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami bezpieczenstwa i normami technicznymi. Celem przegladu
jest utrzymanie urzadzen w jak najlepszej sprawnosci technicznej, a takze
zminimalizowanie ryzyka wystapien awarii.

Stan istniejacy:

W budynkach znajduja sie 2 kotlownie gazowe: jedna z kotlem Vitocrossal 200 firmy
Viessmann o mocy 149 kW, druga z kotlem Paromat-Simplex firmy Viessmann o mocy
105 kW. Obie kotlownie przygotowuja wode grzewcza dla potrzeb c.o. oraz
przygotowania c.w.u. w podgrzewaczach o poj. 500 1 kazdy. Kottownie pracuja w
ukltadach zamknietych z zaworami bezpieczenistwa 1 naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.

W kotlowni o mocy 149 kW znajduja sie¢ 3 obiegi grzewcze c.o. ze wspolna pompa
obiegowsa i zaworem trojdrogowym mieszajacym z silownikiem oraz 1 obieg grzewczy
tadujacy podgrzewacz c.w.u.

W kotlowni o mocy 105 kW znajdujq sie 2 obiegi grzewcze c.o. z osobnymi pompami
obiegowymi i zaworami trojdrogowymi mieszajacymi z silownikami oraz 1 obieg
grzewczy tadujacy podgrzewacz c.w.u. z osobna pompa obiegowa.

W kotlowniach znajduja sie systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej z detektorami
i zaworami odcinajacymi elektromagnetycznymi w szafkach poza pomieszczeniami
kottowni.

Kotlownie wyposazone sa w studnie schladzajace oraz zlewy gospodarcze z zaworami
czerpalnymi.

Kotly podlaczone do ist. instalacji gazowej z rur stalowych spawanych.

Wewn. inst. c.o. w budynku gléwnym posiada poziomy w piwnicach oraz piony z rur
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stalowych spawanych w pomieszczeniach wyzszych kondygnacji. Pomieszczenia
ogrzewane glownie grzejnikami cztonowymi zeliwnymi podtaczonymi do pionéw c.o. za
pomoca gatazek grzewczych.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Oferta zlozona przez Wykonawcow winna obejmowac komplet dostaw i ustug
koniecznych do kompleksowego wykonania zadania, az do przekazania
Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z przepisami technicznymi w tym
zakresie. Wykonawca zobowiazany jest uja¢ w swojej ofercie caly zakres prac, ktore sa
niezbedne do prawidlowego i poprawnego funkcjonowania oraz stabilnego dzialania.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji w
zakresie zastosowanych rozwiazan.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac zwiazany z wykonaniem i odbiorem robot.
Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania
musza spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ochrony srodowiska i ochrony ppoz.
Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia gwarancji na catlos¢ wykonanego zadania.
Okres gwarancji obowiazuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania
do uzytkowania poszczeg6lnych instalacji.

Wymagany czas usuniecia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od
momentu prawidlowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego
przyjecia zgloszenia.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem dokumentacje techniczno-ruchowa, w tym
certyfikaty zastosowanych materialow, deklaracje CE na zainstalowane urzadzenia
i instalacje.

Wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnoscé
wykonania z Prawem Budowlanym i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, z zachowaniem obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przewody instalacji prowadzone wewnatrz pomieszczen nie moga blokowac dostepu do
istniejacych instalacji.

Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona odtworzenia i uzupelnienia uszkodzonych
fragmentow Scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach objetych pracami.

Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez organizacja i zagospodarowanie
miejsca wykonywania prac, zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostepem
0sob trzecich, zagospodarowanie odpadow zgodnie z Ustawa o odpadach.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac sie do wszystkich zasad opracowanych
przez producentéw elementow instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania i podparc.
Armature regulacyjna i odcinajaca lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w celu
regulacji i konserwacji.

Wymagania dotyczagce materiatow.

Wszystkie materialy musza by¢ nowe i nieuzywane. Przy wykonywaniu rob6t moga by¢
zastosowane wylacznie materialy budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Urzadzenia i materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje dopuszczajace do uzytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ktore
Wykonawca musi przedlozy¢ zamawiajacemu nie pézniej niz w dniu odbioru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i wyroby, do czasu, gdy



beda uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowaly
swoja jakosc¢ i wlasciwosci.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory jest wymagany
technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu.

Wszelki transport urzadzen i materialow lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy, przy
czym transport wewnatrz budynku moze odbywacé sie¢ z zachowaniem warunkow
uzgodnionych z Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktéore nie wplyna negatywnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przekazanie terenu, organizacja roboét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie niniejszych prac oraz wskaze punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz
pomieszczenia sanitarne, z ktorych beda mogli korzysta¢ robotnicy. Wykonawca jest
zobowiazany do organizacji placu i zaplecza budowy na wlasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga rowniez biezgcego
usuwania z pomieszczen gruzu i odpadow do pojemnika ustawionego na zewnatrz
budynku, zamowionego na koszt Wykonawcy. Zabrania sie wyrzucania gruzu i
odpadow przez okna. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
wykonanych prac do odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac
elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac w pomieszczeniach zobowigzany jest do
osloniecia mebli i sprzetu czysta folia ochronng oraz do biezacego sprzatania
materialow z demontazu, gruzu, do odkurzania i wycierania podlog na mokro.

W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane w budynku czynnym (uzytkowanym)
Zamawiajacy zastrzega sobie nastepujace uwarunkowania realizacyjne, ktére nalezy
konsultowac i uzgadnia¢ z Zamawiajacym: czas prowadzenia robét uciazliwych dla
otoczenia takich jak hatlas, zapylenie, spawanie, itp.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W czasie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokol budynku. Po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowiazany jest do odtworzenia zieleni (wyrownanie terenu, zasianie trawy).
Wykonawca bedzie réwniez unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Tym samym prace
generujace duzy halas np. przewierty przez przegrody, beda wykonywane w czasie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie
mial szczegélny wzglad na lokalizacje magazynow, skladowisk oraz drég dojazdowych a
takze na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu,



powietrza oraz istniejacych instalacji (wodociagowej i kanalizacyjnej) pyltami,
substancjami toksycznymi oraz gazami.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.
Materialy latwopalne beda skladowane przez Wykonawce w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objety pracami
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie pracownikow w wymagana odziez, sprzet ochronny oraz srodki
pierwsze] pomocy. Wykonawca jest zobowiazany zachowac szczegdlng ostroznosc
podczas prowadzenia robot wewnatrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na
wysokosci. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wymagania w zakresie badania i odbioru.

Instalacja grzewcza:

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisac protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

Instalacja gazowa:

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbioru rob6t dokonuje zespol powolany przez Zamawiajacego, po caltkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréow skutecznosci dzialania instalacji w
budynku. Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Zdjecia istniejacych kotlowni:

Fot. nr 1. Kotlownia o mocy 149 kW.









Fot. nr 2. Kottownia o mocy 105 kW.







